
 

DoP N° 0007-107 Page 1 
 

 
PRESTATIEVERKLARING 

N° 0007-107 
 
1. Unieke identificatiecode van het producttype: 

Verlaagd plafond: onderdeel ophangsysteem 

 
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het 

bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: 

Ophangelement (Zie productlabel) 

 
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke 

geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: 

Verlaagd plafond ophangsysteem 

 
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres 

van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  

SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC 

Tour Saint-Gobain, 12 place de l’Iris, 92400 Courbevoie, France 

www.eurocoustic.com 
 

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de 

in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:  

Niet van toepassing 

 
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: 

AVCP Systeem 4 voor gedrag bij brand 

AVCP Systeem 3 voor draagvermogen 

AVCP Systeem 4 voor duurzaamheid 

 
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een 

geharmoniseerde norm valt: 

Voor product 87678 (conform tabel 9), waarvoor geen brandgedrag is vastgesteld; zij deze 

beoordeeld als brandklasse F volgens het besluit van de Commissie 2000/147/EG (AVCP 

systeem 4). 

 

Voor alle andere van de hierboven, brandgedrag: classificatie A1 overeenkomstig  

96/603/EG voor de producten uit verzinkt staal en 2010/737/UE voor polyester beklede 

staalproducten (AVCP systeem 4). 

 

Onder systeem 3 heeft CEBTP (n° 0074), MPA NRW (n° 0432) of CSTB (n° 0679) de 

bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door 

de fabrikant), typeberekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie 

van het product uitgevoerd. 

Een testrapport is overhandigd  

 

 

http://www.eurocoustic.com/
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Met betrekking tot duurzaamheid zijn de productclassificaties bepaald aan de hand van 

proefnemingen, op basis van type gerelateerde berekening, tabelwaarden of op basis van de 

productspecificaties volgens systeem 4.  

Geen betrokkenheid van een aangemelde keuringsinstantie (Nobo) 

 
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een 

Europese technische beoordeling is afgegeven: 

Niet van toepassing 

 
9. Aangegeven prestatie: 

 

Caractéristiques essentielles  

Product beschrijving 
Gedrag 

bij brand  

Draagvermogen 

Duurzaamheid 
mbt corrosie 

Toelaatbare 
belasting (Fadm)  

N 

Breukbelasting 
(Fu)  

N 

14307-COULISSEAU POUR TF DIAM 6MM  CORRO PLUS A1 316 1411 Klasse C-D* 

14309-TIGE FILETEE DIAM 6MM LG 1M CORRO PLUS A1 NPD NPD Klasse C-D* 

64502 - FEUILLARD PERFORE 7/10 LG100M A1 1052 3334 Klasse B 

66092 - COULISSEAU CA300-1 POUR TF DIAM 6 MM A1 801 2053 Klasse B 

66093 - COULISSEAU CA300-2 FIXATION MURALE A1 NPD NPD Klasse B 

66152 - TIGE FILETEE DIAM 6MM LG 2M A1 NPD NPD NPD 

66346 - ATTACHE DE SUSPENTE AC150 POUR  PLP A1 1297 3579 Klasse B 

87503 - SUSPENTE FIL LG 100MM POUR TF 6MM A1 279 809 NPD 

87518 - SUSPENTE FIL LG 100MM POUR TL 4MM A1 246 796 NPD 

87540 - TIGE FILETEE DIAM 6MM LG 1M A1 NPD NPD NPD 

87544 - TIGE FILETEE DIAM 8MM LG 1M A1 NPD NPD NPD 

87559 - SUSPENTE REGLABLE 300 A 600 MM A1 300 1200 Klasse A 

87560 - SUSPENTE REGLABLE 180 A 300 MM A1 300 1200 Klasse A 

87561 - SUSPENTE REGLABLE 600 A 1000 MM A1 300 1200 Klasse A 

87562 - RACCORD POUR TIGE LISSE DIAM 4MM A1 300 1200 Klasse A 

87563 - SUSPENTE REGLABLE 800 A 1500 MM A1 300 1200 Klasse A 

87564 - SUSPENTE REGLABLE 90 A 120 MM A1 300 1200 Klasse A 

87565 - SUSPENTE REGLABLE 120 A 190 MM A1 300 1200 Klasse A 

87566 - SUSPENTE REGLABLE 1100 A 2000 MM A1 300 1200 Klasse A 

87667 - SUSPENTE LISSE PLATE DE 50 MM A1 466 1672 Klasse B 

87668 - SUSPENTE LISSE PLATE DE 75 MM A1 558 1702 Klasse B 

87669 - SUSPENTE LISSE PLATE&JC DE 100 MM A1 507 1673 Klasse B 

87670 - SUSPENTE LISSE PLATE DE 125 MM A1 609 1852 Klasse B 

87679 - SUSPENTE NONIUS INF LISSE PLATE 50 A1 658 1783 Klasse B 

87680 - SUSPENTE NONIUS INF LISSE PLATE 75 A1 658 1783 Klasse B 

87681 - SUSPENTE NONIUS INF LISSE  PLATE ET JC 100 A1 658 1783 Klasse B 

87683 - SUSPENTE NONIUS INF LISSE PLATE 125 A1 658 1783 Klasse B 

87684 - SUSPENTE NONIUS INF LISSE PLATE 150 A1 658 1783 Klasse B 

87685 - SUSPENTE NONIUS SUP PORTEE 170-250 A1 658 1783 Klasse B 

87686 - SUSPENTE NONIUS SUP PORTEE 250-350 A1 658 1783 Klasse B 

87687 - SUSPENTE NONIUS SUP PORTEE 350-450 A1 658 1783 Klasse B 

87688 - SUSPENTE NONIUS SUP PORTEE 450-550 A1 658 1783 Klasse B 

87689 - SUSPENTE NONIUS SUP PORTEE 550-650 A1 658 1783 Klasse B 

87690 - SUSPENTE NONIUS SUP PORTEE 650-750 A1 658 1783 Klasse B 
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Caractéristiques essentielles  

Product beschrijving 
Gedrag 

bij brand  

Draagvermogen 

Duurzaamheid 
mbt corrosie 

Toelaatbare 
belasting (Fadm)  

N 

Breukbelasting 
(Fu)  

N 

87691 - SUSPENTE NONIUS SUP PORTEE 750-850 A1 658 1783 Klasse B 

87692 - SUSPENTE NONIUS SUP PORTEE 850-950 A1 658 1783 Klasse B 

87693 - EPINGLE ASSEMBLAGE NONIUS SUP/INF A1 658 1783 Klasse B 

87737 - ATTACH SUSPENTE AC239 F45 SOUS PLP  A1 372 1075 Klasse B 

87738 - BRIDE AC201 POUR PLP 54 A1 279 1259 Klasse B 

87739 - BRIDE AC200 POUR PLP 70 A1 450 1213 Klasse B 

87740 - ATTACHE DE SUSPENTE AC210 POUR  PLP A1 1161 3695 Klasse B 

87741 - ATTACH LIAISON AC211 POUR AC210-TF8 A1 1161 3695 Klasse B 

87742 - ATTACHE DE SUSPENTE AC208 POUR  PLP A1 710 1862 Klasse B 

87748 - BRIDE AC203 POUR PLP 85 A1 444 2786 NPD 

87753 - BRIDE AC207 POUR PLP 120 A1 913 2378 NPD 

87777 - SUSPENTE ST300 POUR PORTEURS T A1 155 441 Klasse B 

87778 - SUSPENTE ST16 POUR PORTEURS T A1 167 541 NPD 

87794 - COULISSEAU CA110 POUR TF DIAM 6 MM A1 316 1411 Klasse B 

87797 - CLIP AC61 SOUS T24 POUR TF6MM A1 43 198 Klasse B 

87804 - CROCHET UNIVERSEL CA123 POUR TF 6MM A1 148 627 NPD 

87809 - COULISSEAU REGL RAPIDE CA122 TL4MM A1 417 / 323 1181 / 884 NPD 

87810 - SUSPENTE AC252B PLP/QL 2 ELEMENTS A1 264 814 Klasse B 

87882 - BRIDE AC24 POUR PROFIL PRIMAIRE I A1 654 2000 Klasse B 

87883 - BRIDE AC21 POUR PROFIL PRIMAIRE U A1 379 1058 Klasse B 

87917 - TIGE LISSE DIAM 4MM LG 3M A1 NPD NPD Klasse B 

87918 - TIGE FILETEE DIAM 6MM LG 3M A1 NPD NPD NPD 

*Geschiktheid voor klasse D toepassing per project te beoordelen cf NF EN 13964 : 

2014 tabel 8 

 
Alle essentiële kenmerken genoemd in de eerste regel van deze tabel zijn in 

overeenstemming met de norm NF EN 13964:2014 

 
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in 

punt 9 aangegeven prestaties 

 

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid 

van de in punt 4 vermelde fabrikant: 

 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

Thomas Roul 

Product Engineering & Development Manager 

Courbevoie, 12/02/2023 
 


