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PRESTATIEVERKLARING 
N° 0007-108 

 
1. Unieke identificatiecode van het producttype: 

Verlaagd plafond: onderdeel ophangsysteem  

 
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het 

bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: 

Accessoires (Zie productlabel) 

 
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke 

geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: 

Verlaagd plafond ophangsysteem 

 
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres 

van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  

SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC 

1 place Victor Hugo 92411 Courbevoie 

www.eurocoustic.com 
 

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de 

in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:  

Niet van toepassing 

 
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: 

AVCP Systeem 4 voor gedrag bij brand 

AVCP Systeem 3 voor draagvermogen 

AVCP Systeem 4 voor duurzaamheid 

 
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een 

geharmoniseerde norm valt: 

Voor product 87886 (conform tabel 9), waarvoor geen brandgedrag is vastgesteld; zij deze 

beoordeeld als brandklasse F volgens het besluit van de Commissie 2000/147/EG (AVCP 

systeem 4). 

 

Voor alle andere van de hierboven, brandgedrag: classificatie A1 overeenkomstig  

96/603/EG voor de producten uit verzinkt staal en 2010/737/UE voor polyester beklede 

staalproducten (AVCP systeem 4). 

 

Met betrekking tot duurzaamheid zijn de productclassificaties bepaald aan de hand van 

proefnemingen, op basis van type gerelateerde berekening, tabelwaarden of op basis van de 

productspecificaties volgens systeem 4.  

Geen betrokkenheid van een aangemelde keuringsinstantie (Nobo). 

  

http://www.eurocoustic.com/
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8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een 

Europese technische beoordeling is afgegeven: 

Niet van toepassing 

 
9. Aangegeven prestatie: 

 

Essentiele kenmerken 

Product beschrijving 
Gedrag 

bij brand 
 

Draagvermogen 

Duurzaamheid 
mbt corrosie 

Toelaatbare 
belasting (Fadm) 

N 

Breukbelasting 
(Fu)  

N 

12004 – EUROCLIP HP A1 NPD NPD NPD 
14305-ECROU DE 6 CORRO PLUS A1 NPD NPD Klasse C-D* 

14308-RACCORD POUR TF DIAM 6MM CORRO PLUS A1 NPD NPD Klasse C-D* 

14311-ECROU BORGNE A1 NPD NPD NPD 

14321-ECROU BORGNE CORRO PLUS A1 NPD NPD Klasse C-D* 

64155 – CLIP POUR POSE MURALE PANNEAUX DE 40MM A1 NPD NPD Klasse B 

64156 – CLIP POUR POSE MURALE PANNEAUX DE 50MM A1 NPD NPD Klasse B 

64157 – CLIP POUR POSE MURALE PANNEAUX DE 80MM A1 NPD NPD Klasse B 

86264 - TRAPPE DE VISITE BLANCHE PR OSS APP A1 NPD NPD Klasse B 

87229 - EUROCLIPS A1 NPD NPD Klasse B 

87547 - ECROU DE 6 ZINGUE A1 NPD NPD NPD 

87549 - VIS H 6/15 A1 NPD NPD NPD 

87552 - RACCORD POUR TF DIAM 6MM LG30MM A1 NPD NPD NPD 

87555 - ECROU DE 8 ZINGUE A1 NPD NPD NPD 

87558 - RACCORD POUR TF DIAM 8MM LG30MM A1 NPD NPD NPD 

87586 - RACCORD ANGLE SORTANT AC52 A1 NPD NPD Klasse B 

87587 - RACCORD ANGLE ENTRANT AC51 A1 NPD NPD Klasse B 

87588 - RACCORD DROIT AC50 A1 NPD NPD Klasse B 

87589 - RESSORT DE RIVE AC49 A1 NPD NPD NPD 
87640 - AGRAFES U-38 A1 NPD NPD Klasse B 

87671 - RACCORD DROIT LISSE PLATE DE 50 A1 NPD NPD Klasse B 

87672 - RACCORD DROIT LISSE PLATE DE 100 A1 NPD NPD Klasse B 

87673 - RACCORD DE MUR LISSE PLATE DE 50 A1 NPD NPD Klasse B 

87674 - RACCORD EQUERRE LISSE PLATE DE 50 A1 NPD NPD Klasse B 

87675 - RACCORD EQUERRE LISSE JC DE 100 A1 NPD NPD Klasse B 

87676 - RACCORD DE MUR LISSE JC DE 100 A1 NPD NPD Klasse B 

87677 - RACCORD DROIT LISSE JC DE 100 A1 NPD NPD Klasse B 

87694 - RACCORD DROIT LISSE PLATE DE 75 A1 NPD NPD Klasse B 

87695 - RACCORD DROIT LISSE PLATE DE 125 A1 NPD NPD Klasse B 

87696 - RACCORD DROIT LISSE PLATE DE 150 A1 NPD NPD Klasse B 

87697 - RACCORD DE MUR LISSE PLATE DE 75 A1 NPD NPD Klasse B 

87698 - RACCORD DE MUR LISSE PLATE DE 100 A1 NPD NPD Klasse B 

87699 - RACCORD DE MUR LISSE PLATE DE 125 A1 NPD NPD Klasse B 

87700 - RACCORD DE MUR LISSE PLATE DE 150 A1 NPD NPD Klasse B 

87701 - RACCORD EQUERRE LISSE PLATE DE 75 A1 NPD NPD Klasse B 

87702 - RACCORD EQUERRE LISSE PLATE DE 100 A1 NPD NPD Klasse B 

87703 - RACCORD EQUERRE LISSE PLATE DE 125 A1 NPD NPD Klasse B 

87704 - RACCORD EQUERRE LISSE PLATE DE 150 A1 NPD NPD Klasse B 

87733 - RACCORD DROIT AC53 POUR PROFILD5110 A1 NPD NPD Klasse B 
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Essentiele kenmerken 

Product beschrijving 
Gedrag 

bij brand 
 

Draagvermogen 

Duurzaamheid 
mbt corrosie 

Toelaatbare 
belasting (Fadm) 

N 

Breukbelasting 
(Fu)  

N 

87745 - EMBOUT MURAL AC231 POUR PLP 85 A1 NPD NPD Klasse B 

87746 - EMBOUT MURAL AC230 POUR PLP 120 A1 NPD NPD Klasse B 

87747 - EMBOUT MURAL AC247 POUR PLP 54 A1 NPD NPD Klasse B 

87749 - ECLISSE AC229 POUR PLP 85 A1 NPD NPD Klasse B 

87750 - ECLISSE AC246 POUR PLP 54 A1 NPD NPD Klasse B 

87751 - EMBOUT MURAL AC249 POUR PLP 70 A1 NPD NPD Klasse B 

87752 - ECLISSE AC228 POUR PLP 120 A1 NPD NPD Klasse B 

87755 - ECLISSE AC248 POUR PLP 70 A1 NPD NPD Klasse B 

87775 - CAVALIER RABATTEMENT ST10 PNX 50 MM A1 NPD NPD Klasse B 

87776 - CAVALIER RABATEMENT ST96 PNX 80A100 A1 NPD NPD NPD 

87779 - ECLISSE RACCORD ST12 POUR PORTEUR T A1 NPD NPD Klasse B 

87780 - ASSEMBLAGE EN CROIX ST11 A1 NPD NPD Klasse B 

87781 - ASSEMBLAGE TAILLE DE PIERRE ST18 A1 NPD NPD Klasse B 

87782 - CAVALIER ARAIGNEE CA121 A1 NPD NPD NPD 

87783 - ETOILE EN CROIX ST90 A1 NPD NPD NPD 

87784 - ANTISOULEVEMENT ST19/140 IPN 80A140 A1 NPD NPD NPD 

87785 - ETOILE TAILLE PIERRE ST91 A1 NPD NPD NPD 

87786 - EQUERRE ASSEMBL ST98 PORTEUR T-V808 A1 NPD NPD NPD 

87795 - ENS FIXATION DERNIER PANNEAU EP25MM A1 NPD NPD Klasse B 

87796 - ENS FIXATION DERNIER PANNEAU EP40MM A1 NPD NPD Klasse B 

87798 - CAVALIER AC254 PANNEAUX 50 A 100MM A1 NPD NPD Klasse B 

87801 - CAVALIER CA111 DALLES EP 15 A 16MM  A1 NPD NPD NPD 
87802 - CAVALIER CA112 DALLES EP 6 A 8MM A1 NPD NPD NPD 
87803 - CAVALIER CA114 POUR PANNEAUX 25MM A1 NPD NPD NPD 
87805 - CAVALIER CA115  POUR PANNEAUX 45MM A1 NPD NPD NPD 
87807 - EPINGLE AC38 POUR DALLES  EP 25MM A1 NPD NPD NPD 
87808 - CAVALIER CA113 POUR DALLES PLAF MET A1 NPD NPD NPD 
87880 - RACCORD AC28 POUR PRIMAIRE I A1 NPD NPD Klasse B 

87887 - RACCORD AC257 POUR PRIMAIRE U A1 NPD NPD NPD 

 
*Geschiktheid voor klasse D toepassing per project te beoordelen cf NF EN 13964 : 

2014 tabel 8 

 

Alle essentiële kenmerken genoemd in de eerste regel van deze tabel zijn in 

overeenstemming met de norm NF EN 13964:2014 
 

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in 

punt 9 aangegeven prestaties 

 

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid 

van de in punt 4 vermelde fabrikant: 

 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

Dhr. Eric ESCALETTES 

Directeur B.U. Plafonds Eurocoustic 

Te Courbevoie, op 29/08/2018 


